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 بسمه تعالی

 ساخت و نصب درب و پنجره فلزیقرارداد 

.......................  تلفن و ...........................................................به نشانی ..........................  بین آقایمااین قرارداد 

 .................متولد ................ فرزند .................... ....... طرف وآقای یکمی شود از  کارفرما نامیده پس این ازکه 

.............................................. .................... به نشانی..................................  ملیبه شماره .................... صادره از 

 می گردد.  دیگر به شرح زیر منعقد طرفاز شود  پیمانکار نامیده میاین پس که از  .................... تلفنشماره  و

 :  قرارداد موضوع– 1ماده 

 طبقووه بووه نشووانی..........  نصوود درو و پنهووره فلووتی سووا تما  سووا   واز عبارتسوو  موضوووق قوورارداد 

 .................به مالکی  آقای  .................... وانه سا تمانی شمارهدارای پر............................................................. 

 مشخصات فنی :– 2ماده 

صادره از جاند کارفرما و مهندس ناظر کارهای  به طور کلی مشخصات فنی بر اساس نقشه ها و دستور -2-1

قشه ها و دستورکارها بوه عهوده و همچنین کنترل و تایید کیفی  مصالح و کار اجرا شده مطابق با ن می باشد

 مهندس ناظر می باشد .

یال های در و پنهره باید به  یکدیگر عمود باشند ، مگر آنکه در نقشه ها به شکل دیگری پیش بینوی  -2-2

 درها و پنهره ها باید کاملا مستوی و بدو  تاو باشند . -3-2شوند 

دریا پنهره را از  ارج سا تما  نتوا  از محل  ود  و پنهره کشویی باید طوری تعبیه گردد که لنگه در -2-4

 بیرو  آورد .

 میلی متر باشد . 25برابر ضخام  شیشه و حداکثر  5/2عمق شیشه  ور باید حداقل  -2-5

 اتصال باید کامل ، محکم و بدو  ترک باشد . برآمدگی جوش در نمای پنهره باید صاف باشد . -2-6

 متناسد با ابعاد پنهره بوده و در مقابل زنگ زدگی مقاوم باشد . یراق های در و پنهره باید -2-7

درزهای بین قاو و لنگه پنهره ، باید بوسیله نوارهای لاستیکی ، نخی و یوا کرکوی بوا ندور دسوتگاه  -2-8

ندارت به نحوی هوابندی شود که از عبور هوا جلوگیری به عمل آید ، استفاده از نوارهای پلاستیکی به عل  

 داری در برابر حرارت مهاز نیس  .ناپای

..................تاریخ: ..............  
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 پیچهای در و پنهره باید گالوانیته بوده و در برابر هوا زنگ نتند . -2-9

 میله دا ل لوله باید فولادی باشد . -2-10

 90زاویه گردش لولا و در و پنهره های لولایی قائم یا افقی ، باید طوری باشود کوه پنهوره حوداقل  -2-11

 درجه گردش نماید .

 برای پنهره هایی که به دا ل باز می شوند ، باید در لنگه بازشو آو چکا  تعبیه گردد. -2-12

گیرداری در و پنهره به وسیله شاخ ، پیچ ، جوش و غیره تامین شود در یا پنهره باید وسایل گیرداری  -2-13

یاید . موقعی  نقوا  گیور بخشی استقرار کافی داشته باشد تا در محل  ود در دیوار یا ستو  به نحو اطمینا  

 داری غالبا در محل لولا و دستگیره نیت در محل بر ورد وادار به قاو پنهره اس  .

یراقی که احتیاج به روغنکاری داشته باشد باید محل ورود روغن در آ  تعبیه شده باشد تا ا تیاج بوه  -2-14

 باز کرد  اجتای یراق نباشد .

باید چنا  باشند که قرقره ها در حین حرک  از ریل  ارج نشووند ، در یراق های ریل پنهره کشویی  -2-15

 این پنهره ها باید از قرقره های بلبرینگی روکش دار استفاده شود تا ضمن حرک  ایهاد صدا ننماید .

توا  400محل قرار گرفتن لولا باید متناسد با ارتفاق در و پنهره باشد . درو پنهوره هوای بوه ارتفواق  -2-16

توا  1000میلی متر اس  .در پنهره هوای بوه ارتفواق  100میلی متر فاصله لولاها تا زیر و بالای لنگه  1000

توا  2000میلی متر و در پنهره های به ارتفواق  180میلی متر فاصله لولاها تا زیر و بالای لنگه برابر با  1400

 میلی متر  واهد بود . 300و از پایین آ  تا  230میلی متر فاصله لولا از بالای پنهره  2200

 روفیل های در و پنهره آهنی قبل از نصف باید با رنگ ضد زنگ پوشیده شده باشند.پ -2-17

چارچوو های مورد استفاده باید طبق مشخصات قید شده در نقشه ها و سایر مدارک سا ته شووند .  -2-18

 ذیرد .نصد چارچوو ها باید با دق  و در محل صحیح مطابق نقشه ها صورت پ

در موقع نصد باید دق  شود که چارچوو کاملا در دیوار مهار شود . اعضای عمودی چوارچوو درهوا -2-19

شا ک باشند . محل شا ک ها ، طول ، تعداد و فواصل آنها بایود طبوق  6تا  4باید بسته به ارتفاق آ  دارای 

 نقشه باشند.

درجه  45افقی و عمودی آ  باید برشها با زاویه  در موقع سا تن پروفیل چارچوو ها و اتصال قطعات -2-20

 انهام شود یا به عبارتی باید با گوشه های چارچوو ها به صورت فارسی بریده و متصل گردند .
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قطعات کمکی درها و پنهره های فولادی باید در محل نصد یراق آلات و بسته به نوق آنها بوا متوه  -2-21

 شوراخ گردند . کرد  و یا به کمک وسایل مناسد دیگر

قطعات الحاقی تتئینی درها باید به وسیله میله مهار یا گیره های پنها  با طول و قدرت کافی بوه در  -2-22

 متر بیشتر اس  . باید با قطعات کمکی تقوی  شوند. 4/2نصد گردند ، بائوهای پنهره هایی که ارتفاق آنها از 

ه صورت فارسی بریده شده و طوری به یکدیگر متصل گردند گوشه های درها و پنهره ها باید دقیقا ب -2-23

که درز حاصل کاملا به هم چسبیده و سپس در تمامی طول درز در سمتی که در معرض دید نمی باشد ، بوه 

 یکدیگر جوش داده شوند .

تمامی درزهای بین اعضای فلتی و مصالح بنایی دقیقا به وسیله مولات مناسود و مقواوم در مقابول  -2-24

 رطوب  درزبندی گردد.

معمولا پنهره ها در نمای سا تما  و با کمی تورفتگی نصد می شوند بنابراین در مورد نصد پنهره  -2-25

ها ابتدا باید مقدار تورفتگی نسب  به نمای سا تما  مشخص گردد و اگر نمای سا تما  انهام نشده ضخام  

و یا اندودهای مختلف باشد از قبل برابور نقشوه هوا و آ  اعم از اینکه جنس نماسازی سنگ ، آجر ، سرامیک 

 دستورالعمل ها تعیین شده ، سپس به نصد چارچوو مبادرت گردد .

هنگام نصد پنهره ها چنانچه عرض پنهره زیاد باشد و برای تندیم آ  بخواهند از گوه استفاده کنند  -2-26

ممکن اس  موجبات کج شد  پنهره فوراهم شوود باید دق  شود گوه در وسط آستانه پنهره قرار نگیرد .زیرا 

 معمولا گوه های تندیم را در دو طرف آستانه .و طبعا در زیر آ  قرار می دهند .

در موقع نصد چارچوو ها باید دق  گردد که عضو فوقانی چارچوو های هم ارتفواق تماموا در یوک  -2-27

 از باشد .تراز قرار گیرند به علاوه هر چارچوو باید به  ودی  ود تر

در پنهره هایی که محور گردش افقی اس  باید وسیله ای تعبیوه شوود ض ضوامن ه کوه پنهوره را در  -2-28

  مختلف بازشو ، ثاب  نگاه دارد. حالتهای

 : قرارداد مدت– 3ماده 

 ماه شمسی از تاریخ انعقاد قرارداد می باشد................ مدت اجرای این قرارداد به مدت 
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 : تعهدات پیمانکار – 4اده م

کارهای موضوق قرارداد را شخصا انهام دهد و حق واگذاری تمام یوا قسومتی از پیمانکار موظف اس   -4-1

 موضوق پیما  را به دیگری ندارد .

 جه  سا   در و پنهره باید از پروفیلهایی که مورد تایید کارفرما و مهندس ناظر اس  استفاده نماید .پیمانکار  -4-2

 پیمانکار جه  سا   در و پنهره باید از الکترود مورد تایید کارفرما و مهندس ناظر استفاده نماید . -4-3

 حمل در و پنهره سا ته شده از کار انه پیمانکار تا کارگاه و از پای کار به طبقات به عهده پیمانکار اس  . -4-4

 رفرما یا مهندس ناظر اوزا  را صورت مهلس نمایند .در هنگام توزیع در و پنهره بایستی پیمانکار باتفاق کا -4-5

قرارداد را کاملا مطالعه پیمانکار تایید می نماید که کلیه اسناد ، مدارک و نقشه های موضوق مندرج در ماده یک این  -4-6

  هل  ود نماید .نموده و هنگام امضاء قرارداد ، هیچ نکته ای باقی نمانده اس  که بعدا بتواند در مورد آ  استناد به ج

مقوررات ملوی  12پیمانکار موظف به رعای  موارد حفاظتی و ایمنی کار و به طور کلی رعای  موارد مبحو   -4-8

سا تما  ایرا  در کارگاه می باشد ، چنانچه در اثر عدم رعای  شرایط ایمنی کارتوسط پیمانکار و یا قصور کارکنوا  

را  کلیه عواقد مالی ، حقووقی و جتایوی بوه عهوده وی ،  ود یا افراد پیمانکار و یا دیگرا  دچار سانحه شوند ، جب

پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داش  . وسایل ایمنی و حفاظتی شامل کولاه 

 چانه دار ، کفش ایمنی ، کمربند ایمنی ، لباس ضخیم کار، دستکش مناسد ، ماسک و عینک و ... می باشد .

درصد افتایش یا کاهش دهد و پیمانکار از این  25یر می باشد که حهم قرارداد را تا میتا  کارفرما مخ -4-9

 باب  هیچگونه اعتراضی نخواهد داش  و مبالغ واحد قرارداد هیچ تغییری نخواهد کرد.

  اوس . مسئولی  هر گونه حادثه ای در هنگام سا   در و پنهره در کار انه پیمانکار متوجه  ود-4-10

پیمانکار پس از سا   در و پنهره بایستی تک تک آنها را به روی  کارفرما و مهندس ناظر برسواند و -4-11

 تایید کیفی قطعات سا ته شده را با کارفرما صورت مهلس نماید .

  رید کلیه پروفیل ها ، الکترود و سایر ابتار و دستگاه های مورد نیاز به عهده پیمانکار اس  . -4-12

 ای دوغاو و بتونه کاری های لازماجر -8 -4-3

 دوبله کاری سنگ های پله -4-3-9

 ایهاد آو چکا  دستی در سنگ ها -10 -4-3

 شستن و تمیت کرد  نماهای سنگی -4-3-11
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توضیح : آ  قسم  از سنگ کاری که برش ، پخ ، ابتار و آو چکا  های ماشینی را لازم داشته باشد بایستی 

 پیمانکار برسد و اینگونه موارد جتء وظایف پیمانکار نمی باشد . در هنگام قرارداد به اطلاق

پیمانکار موظف اس  کلیه ابتار و وسایل کار جه  اجرای قورارداد از جملوه شمشوه ، توراز ، شواقول ،  -4-4

ماله ، کمچه ، ملاقه ، چکش لاستیکی ، فرز و سنگ های بورش لازم و .... را ، ریسما  ، دستکش لاستیکی 

 وده و مسئولی  حفظ و نگهداری و تعمیرات وسایل متبور نیت به عهده پیمانکار اس  .تهیه نم

 پیمانکار ملتم اس  باقیمانده مصالح را به صورت مرتد دسته بندی نموده و تحویل کارفرما نماید . -4-5

غیور ایون پیمانکار موظف اس  به طریقی عمل نماید تا پرت مصالح در حد متناسد و معقول بووده در  -4-6

 صورت هتینه پرت بیش از حد متعارف مصالح ، به حساو بدهکاری پیمانکار مندور  واهد شد.

حمل کلیه مصالح از جمله ماسه ، سیما  ، پودرسنگ ، ماسه بادی ، انواق سنگ ، آهن آلات لازم و ...  -4-7

 از پای کار به طبقات به عهده پیمانکار اس  .

ز اتمام کار محل را کاملا تمیت نموده و با ندارت کارفرموا و مهنودس نواظر پیمانکار موظف اس  پس ا -4-8

 اقدام به حمل نخاله از طبقات به محوطه تعیین شده در کارگاه نماید .

پیمانکار تایید می نماید که کلیه اسناد ، مدارک و نقشه های موضوق مندرج در ماده یک ایون قورارداد را کواملا  -4-9

 استناد به جهل  ود نماید . ه اس  که بعدا بتواند در مورد آ گام امضاء قرارداد هیچ نکته ای باقی نماندمطالعه نموده و هن

مقوررات ملوی  12پیمانکار موظف به رعای  موارد حفاظتی و ایمنی کار و به طور کلی رعای  موارد مبح   -4-10

رایط ایمنی کار توسط پیمانکار و یا قصور کارکنا  سا تمانی ایرا  در کارگاه می باشد ، چنانچه در اثر عدم رعای  ش

وی ،  ود یا افراد پیمانکار و یا دیگرا  دچار سانحه شوند ، جبرا  کلیه عواقد مالی ، حقووقی و جتایوی بوه عهوده 

پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داش  . وسایل ایمنی و حفاظتی شامل کولاه 

 .دار ، کفش ایمنی ، کمربند ایمنی ، لباس ضخیم کار ، دستکش مناسد ، ماسک و عینک و ... می باشد چانه

درصد افتایش یا کاهش دهود و پیمانکوار از  25کارفرما مخیر می باشد که حهم قرارداد را تا میتا   -4-11 

 نخواهد کرد.این باب  هیچگونه اعتراضی نخواهد داش  و مبالغ واحد قرارداد هیچ تغییری 

 تهیه و پردا   هتینه های بیمه ، ایاو و ذهاو ،؟ مسکن و غذای افراد پیمانکار ، به عهده وی می باشد . -4-12
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 :  قرارداد مبلغ  -6ماده 

ریال می باشد .......................................... مبلغ موضوق ماده یک بر اساس هر کیلوگرم در و پنهره سا ته شده 

 ریال برآورد می گردد . ...................................................... و مبلغ کل قرارداد 

ه به قیم  های مندرج در ماده شش این قرارداد هیچگونه تعدیل یا به عبارت دیگر افتایش نر ی  1تبصره ض 

 تعلق نخواهد گرف  .

ارتفاق زیاد ، زاویه داشتن و سایر صعوب  هایی که اجورای  ه هیچگونه اضافه بها مانند سختی کار، 2تبصره ض 

 کار را مشکل تر می کند ، قابل پردا   نیس  .

ه قیم  واحد در ماده شش تعیین کننده مشخصات نیس  بلکه این قیم  در صورتی قابل اعموال  3تبصره ض 

 می باشد  که کارهای انهام شده بر طبق نقشه و مشخصات فنی باشد .

ه پیمانکار نمی تواند به استناد و شرح قیم  ماده شوش و مقایسوه آ  بوا قیمو  هوای روز وجووه  4 تبصره ض

 دیگری را مطالبه نماید .

 :  کسورات قانونی  -7ماده 

 % مالیات کسر  واهد شد. 5بیمه و  %5از این قرارداد 

 

 :  نحوه پرداخت  -8ماده 

                 مبلووغ کوول قوورارداد معووادل     %30معووادل  پوویش پردا وو  ایوون قوورارداد جهوو   ریوود آهوون آلات -8-1

 ریال در قبال دریاف  یک فقره چک معادل همین رقم از پیمانکار در وجه ایشا  پردا   می گردد.

اوزا  قطعوات و  %80پردا   های موق  پس از تندیم صورت مهلس توزین سا   قطعات تا سقف  -8-2

 در وجه پیمانکار پردا   می گردد . 7اده پس از کسر پیش پردا   و کسورات م

% قیم  واحد آ  و پس از کسر کسورات قوانونی  100پس از نصد درو و پنهره در سا تما  معادل  -8-3

 در وجه پیمانکار پردا   می گردد .

حسن انهام کار کسر  واهد شد . که مبلغ آ  پس از اتمام دوره تضومین و  %10از هر پردا   معادل  -8-4

 یید مهندس ناظر در وجه پیمانکار پردا   می گردد .تا
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 :  تغییر مدت قرارداد در شرایط زیر مجاز خواهد بود  -9ماده 

ماه پس از اتمام کار می باشد و در صورت بلانقص بود  کار انهام شده  ............... مدت دوره تضمین قرارداد

 د  واهد شد.حسن انهام کار با تقاضای پیمانکار مستر %10مبلغ 

 

 حل اختلاف :  -11ماده 

هرگاه در اجرای مفاد قرارداد بین طرفین ا تلافی رخ دهد و این ا تلاف را نتوا  از طریق مذاکره حل و فصل 

..........................  نمود ، ا تلاف حاصله از طریق ارجاق به داور مرضی الطرفین حل و فصل  واهد شد . آقای

 رضی الطرفین انتخاو گردیدند و داوری ایشا  برای طرفین لازم الاجرا اس  .به عنوا  داور م

 

 فسخ : -12ماده 

برنامه زما  بندی تا یر داشته باشد کارفرما می توانود قورارداد را  4/1در صورتی که پیمانکار بیش از  -12-1
 فسخ نماید 

                                             
عدم حسن اجرا یا عدم اجرای کامل یا قسمتی از هر یک از مراحل این قرارداد کارفرما می در صورت  -12-2

 تواند قرارداد را فسخ نماید .

 در صورت بروز هرگونه حوادث فورس ماژور و قهریه قرارداد می تواند فسخ گردد. -12-3
 
 

 جریمه :  -13ماده 

ا یر موجبات فسخ را فراهم نیاورد پیمانکار به ازاء هر در صورت تا یر در اجرای عملیات به شرطی که میتا  ت

ریال جریمه  واهد شد . تشخیص مهاز یا غیر مهاز بوود  ..................................  روز تا یر غیر مهاز معادل

 تا یر با مهندس ناظر و کارفرما اس  .

 

هور یوک حکوم واحود را دارنود در تواریخ        تبصوره در دو نسوخه متحودالمتن کوه  5ماده و  13این قرارداد در 

 تندیم گردیده اس  .

 

 پیمانکار                                                                      کارفرما                               

 


